
施工設置説明書
排水継手「サスケくん」
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保証書付き



安全上のご注意

絵表示の例
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この記号は行為を強制、指示したり注意を促す内容を告げるものです。



ご使用になる前に
【施工前確認】※施工前に必ず以下を確認してください

・排水口周辺のコンクリートに欠損がないこと

・既存トラップ内部が腐食していないこと

・排水口周辺に油分・石鹸カス・モルタル粉等汚れがないこと

・接着面が乾燥していること

・サスケくんのフランジが安定して接着できないような段差、傾斜、凸凹がないこと

・既存排水管に腐食や破損がないこと

※上記条件を満たさない場合は施工を一旦中止し、適切な処理を行ってください。

（サスケくんフランジと接地面に隙間ができないよう段差、傾斜、凸凹、欠損ははつりやモルタルで平らにしてください。）

※施工条件を満たさない状態で施工した場合は製品保証の対象外となり当社では一切責任を負いかねます。

【施工温度】：5℃～35℃

【使用環境温度】：－10℃ ～ 50℃
（通常の住宅浴室環境を想定）
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1.既存の椀は撤去し、下図に従ってサスケくんを既設の排
水口に取り付けてください。

2.同梱されている塩ビ継手、VUバルブエルボ HVL50に
シールテープを4～6周巻いてください。

既存の椀は必ず撤去してください。

既存トラップの錆びが酷く穴が開きそう
などの場合は
リフォームのタイミングでライナーする
ことをオススメいたします。

既設排水口周辺は埃を取り除き
内部の水分はきれいにふき取ってください。 シールテープを

４～6周巻いてください

彡

サスケくんはテーパー仕様のため
多く巻くと入りにくくなります。
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３．サスケくんに塩ビ管をねじ込みます。 ４．同梱されている接着剤をサスケくんの裏側で混ぜます。

テーパー仕様のため下まで締め切れな
いのが正常です。

サスケくん

A剤
B剤

2液性です。
グレーになるまで混ぜ合わせます。

※混ぜると5分で硬化が始まります。
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サスケくんが入っていた箱の裏側を利用する
と安定して塗りやすくなります。
（箱の仕様は変わる場合があります。）

必ず二箱使い切ってください。

ねじ込み不足、斜めねじ込みに
十分ご注意ください。



５．ヘラで接着剤をまんべんなく隙間なく拡げます。 6．既設排水口へかぶせ、ボンドが潰れるまで押し付ける

全周隙間なく

塗れていない
隙間がある

良い例 悪い例
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7．固まる前に向きを調節します。

60分で実用強度に達します。

ピースフルリノベイト株式会社

【お問合せ】
ピースフルリノベイト株式会社
〒206-0011
東京都多摩市関戸1-11-3 桜ヶ丘プラザビル5F
042-404-2329
info@peaceful-renovate.co.jp
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サスケくん施主向けムービー（4分） 設置説明動画（1分）

20℃の場合
•可使時間：約4分
•硬化開始：5分
•実用強度：約60分
•完全硬化：約24時間


